
quadri elettrici

botola estrazione pompe di sentina

scala di accesso al locale pompe

Asametro

Aspirazione 

Mandata 

PIANTA DEL LOCALE TECNICO

Quadro elettrico

Batterie

Vano pompe

Manicotto 1"1/2

mm 1200x2200

Boccaporto vano pompe

Boccaporto vano di accesso

2200x2400

Manicotti 2"

passa-cavi

di ancoraggio
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230
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6

100

0

8
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142
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Soccorrer

Tubazione aerazione vano flangiata

pompe Ø 400

Indicatore

di livello

Serbatoio

LOCALE

Lt  totale

accesso (mm)

Lva  vano

(mm)

Lv  vano Spessore

(mm)

2800 60/103000 - 4500 5800 - 7300

diametro pompe (mm)

3000

TECNICO

CARATTERISTICHE GENERALI

CLIMATEC serbatoi

Oggetto: Schema esecutivo per sistemi di
alimentazione idrica antincendio do
raccolta acqua piovana e acqua
potabile

PROGETTO ESECUTIVO

Esecutore:

Rev 0: 16-09-2019
Rev 1:

La consulenza tecnica offerta da CLIMATEC Serbatoi srl

si basa sull'esperienza e conoscenza nel settore, non compren- 

modo il progetto che deve essere redatto e firmato da un 

tecnico abilitato. Chi utilizza il presente senza l'avallo di

de il calcolo del fabbisogno secondo le normative vigenti,

non costituisce nessun impegno e non sostituisce in alcun

un progettista  se ne assume la PIENA RESPONSABILITA'

TECNOBOX 2

Vano accesso

mm 1200x2200

Boccaporto vano pompe

Quadro elettrico

Soccorer

Termoconvettore

con batterie

Tubazione aerazione vano flangiata

pompe Ø 400

mm 1200x2200

Boccaporto vano pompe

SEZIONE TRASVERSALE DEL LOCALE TECNICO
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OPEN

SHUT

Srinkler Mandata

impianto

PARTICOLARE AGGANCIO TIRANTI

Tirafondo con profilato omega

Cavo d'acciao

golfare lateriale di ancoraggio

Parte inferiore sistema antincendio

soletta per posa sistema armata con doppia rete elettrosaldata Ø6 10x10
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*LA LUNGHEZZA TOTALE DEL SISTEMA PUO' VARIARE A SECONDA DEL MODELLO DEL GRUPPO
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	Modello


